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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 
DOP 25-05 2013-07-01 

 
1. Unikalus gaminio tipo identifikavimo kodas: 

„mFLOR 25-05“ 

2. Tipas, partija, serijos numeris ar kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip 

reikalaujama pagal 11(4) straipsnį: 

Partijos numeris nurodytas ant pakuotės. 

 
3. Statybos produkto paskirtis ar paskirtys pagal galiojančią suderintąją techninę specifikaciją, kaip numatyta 

gamintojo: 

Pagal gamintojo specifikacijas skirtas naudoti kaip grindų danga pastatuose (žr. EN 14041). 

 
4. Gamintojo pavadinimas, registruotas prekybinis pavadinimas arba registruotas prekių ženklas ir kontaktinis 

adresas, kaip reikalaujama pagal 11(5) straipsnį: 

„mFLOR“, „Endesign Limited“, 15 Church Street, Ilchester, Somerset, BA22 8LN, Anglija 

 
5. Kai taikoma, įgalioto atstovo, kurio įgaliojimas apima 11(2) straipsnyje nurodytas užduotis, vardas ir 

kontaktinis adresas: 

Nick Atkins, „Endesign Limited“, Hilltop, Barton Road, Pulloxhill, Bedfordshire MK45 5HP, 

Anglija 

 
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nurodyta V 

priede: 

3 sistema 

 
7. Jei eksploatacinių savybių deklaracija išduota statybų produktui, kuriam taikomas suderintasis standartas: 

Paskelbtosios bandymų laboratorijos, kuri išdavė gamybos kontrolės atitikties pažymėjimą, patikrinimo ataskaitas ir 

skaičiavimo ataskaitas (jei aktualu), pavadinimas. 

 

„TÜV Rheinland Nederland B.V.“, paskelbtosios 

institucijos numeris: 0336, gaisro ataskaitos 

numeris: T11 3239703 
Paskelbtoji institucija 

 

Netaikoma 
Eksploatacinių savybių pastovumo pažymėjimas 

8. Jei eksploatacinių savybių deklaracija išduota statybų produktui, kuriam išduotas Europos techninis vertinimas: 

Netaikoma 

 
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Būtinosios savybės Eksploatacinės savybės Suderintoji techninė specifikacija 

Reakcija į ugnį Bfl-s1 EN 13501-1:2007 

Atsparumas slydimui DS EN 13893:2002 

Reakcija į elektrą (antistatinis) Antistatinis EN 1815:1997 

Šiluminis laidumas [W/mK] 0,01 ISO 8302:1991 

Nepralaidumas vandeniui NPD EN 13553 

 
10. 1 ir 2 punkte apibrėžto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. 

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota išimtinai gamintojo, nurodyto 4 punkte, atsakomybe. 

Gamintojo vardu pasirašė: 

 



 

Nick Atkins, Atitikties vadovas 
(Vardas ir pareigos) 

Pulluxhill, MK 45 5HP, Anglija. 2013-07-19 
(Išdavimo vieta ir data) 

/parašas/ 
(Parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertė Irena Rušinskienė     

LR BK 235 str. turinys žinomas. 

Projektų vadovė Kristina Zujevič 


